
STF Yağmurlama boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddeden 
üretilmektedir. UV ışınlarına, ısı ve basınç ortamlarına dayanımı yüksektir. Yağmurlama 
sisteminde, damla sulama sisteminde ve su nakli için taşıyıcı boru olarak kullanıma uygundur. 
Standart üretimimizde çap 50 mm ile 160 mm arasında 5,0 m - 5,6 m ve 6,0 m boylarında 
üretilmektedir.

Mandallı boru

Sağlam bağlantı

Tüm veri sayfaları, şemalar, kılavuzlar, fotoğraflar ve açıklamalar yalnızca genel amaçlı kullanım içindir.  Daha fazla bilgi veya teknik destek için 
lütfen en yakın STF uzmanlarıyla iletişime geçin. Şirket, ürünlerinin tasarımını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Kod
Çap

A
(mm)

Uzunluk
B

(m)

50-01-01-05 50 5,0

50-01-01-06 50 6,0

63-01-01-05 63 5,0

63-01-01-06 63 6,0

75-01-01-05 75 5,0

75-01-01-06 75 6,0

90-01-01-05 90 5,0

90-01-01-06 90 6,0

110-01-01-05 110 5,0

110-01-01-06 110 6,0

125-01-01-05 125 5,0

125-01-01-06 125 6,0

140-01-01-05 140 5,0

140-01-01-06 140 6,0

160-01-01-05 160 5,0

160-01-01-06 160 6,0

Teknik Veriler

Güçlendirilmiş alüminyumdan üretilmiş  mandallar 
korozyona ve yüksek basınca dayanıklıdır.


