
Tüm veri sayfaları, şemalar, kılavuzlar, fotoğraflar ve açıklamalar yalnızca genel amaçlı kullanım içindir.  Daha fazla bilgi 
veya teknik destek için lütfen en yakın STF uzmanlarıyla iletişime geçin. Şirket, ürünlerinin tasarımını önceden haber 
vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Dişi
Başlık

Kod
Çap

A
(mm)

50-01-01 50

63-01-01 63

75-01-01 75

90-01-01 90

110-01-01 110

125-01-01 125

140-01-01 140

160-01-01 160

Teknik Veriler

Güvenilir, sızıntısız ve kolay kullanım 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Yüksek aşındırıcı kimyasallara 
dayanıklıdır.

Dişi
Kör Tapa

Kod
Çap

A
(mm)

50-01-04 50

63-01-04 63

75-01-04 75

90-01-04 90

110-01-04 110

125-01-04 125

140-01-04 140

160-01-04 160

Teknik Veriler

Minimum bakım gerektiren, yüksek 
aşındırıcı kimyasallara dayanıklı, 
çok çeşitli uygulama alanları için 
kullanılabilir

Kod
Çap

A
(mm)

50-01-02 50

63-01-02 63

75-01-02 75

90-01-02 90

110-01-02 110

125-01-02 125

140-01-02 140

160-01-02 160

Teknik Veriler

Erkek
Başlık
Güvenilir, sızıntısız ve kolay 
kullanım sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.

Erkek
Kör Tapa

Kod
Çap

A
(mm)

50-01-03 50

63-01-03 63

75-01-03 75

90-01-03 90

110-01-03 110

125-01-03 125

140-01-03 140

160-01-03 160

Teknik Veriler

Güvenilir, sızıntısız ve kolay kullanım 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yüksek 
aşındırıcı kimyasallara dayanıklı ve geniş bir 
sıcaklık aralığında çalışabilir.


