
Tüm veri sayfaları, şemalar, kılavuzlar, fotoğraflar ve açıklamalar yalnızca genel amaçlı kullanım içindir.  Daha fazla bilgi veya teknik destek için 
lütfen en yakın STF uzmanlarıyla iletişime geçin. Şirket, ürünlerinin tasarımını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Redüksiyon
Farklı çaplarda iki borunun birleştirilmesini sağlayan sulama sistemi bileşenidir.  STF Redüksiyon 
UV ışınlarına, ısı ve basınç dayanımı yüksektir. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddeden 
üretilmektedir.  Gövdesi ve bileşenlerini oluşturan parçaları uzun yıllar boyunca sorunsuz tarımsal sulama 
yapmanız için geliştirilmiştir.

Teknik Veriler

Kod
Çap

A
(mm)

Uzunluk
B

(mm)

75-01-50 75 50

75-01-51 75 63

90-01-51 90 63

90-01-52 90 75

110-01-52 110 75

110-01-53 110 90

125-01-52 125 75

125-01-53 125 90

125-01-54 125 110

140-01-52 140 75

140-01-53 140 90

140-01-54 140 110

140-01-55 140 125

160-01-53 160 90

160-01-54 160 110

160-01-55 160 125

160-01-56 160 140


